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Etalonnage de I'appareil arc KF4A
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Etape 1:

Mettre en marche |'appareil
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Etape 2 :

Accéder au menu principal
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Etape 3 :

Faire défiler jusqu’a (Etalonnage)
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Etape 4

Sélectionnez (Etalonnage de I’arc)

(L'écran demande de préparer le porte-fibre gauche et droit - Fibre monomode)
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Replace and Load
the Left and right SM Fiber
into the splicer
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Etape 5 : TT-
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Insérez la fibre monomode dans les deux supports, gauche et droit
en utilisant les supports: HS-900

(assurez-vous que la courbe des fibres soient orientée vers le bas)




Etape 6 :

Mettre en marche le décapant thermique
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" [N caumrarion > Arc Calibration 4 i Replace and Load
| E U | the Left and right SM Fiber
— | . ' into the splicer

Replace and Load
the Left and right SM Fiber
into the splicer
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Etape 7 :
Dénuder la fibre

(assurez-vous d'abord d'ouvrir le c6té gauche du support HS-900)
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Etape 8 :

Nettoyer la fibre
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Etape 9 :
Placez le support dans la position numéro 2 et
appuyez sur le bouton argenté pour cliver la fibre

voici le
bouton
argenté
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Etape 10 :

Insérez le support de fibre dans le soudeur




Etape 11 :

Répétez les étapes 7 a 10 pour ['autre fibre
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Etape 12

Fermez |le pare-vent
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into the splicer
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Etape 13: TT-

Appuyez sur le bouton "démarrer"

(Cette étape prendra de 1 a 2 minutes)
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Etape 14 : UL o

Une fois terminé, ouvrez le pare-vent et retirez les supports de fibre
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Calibration Completed
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Merci beaucoup!

Votre représentant FONEX:
sales@fonex.com
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